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Teileliste und Montageubersicht fir 99170 Ponyhof

Nr.1, Bodenplatte 1 Stlick

-

Nr.3, Rickwand 1 Stiick

Nr.7, Sitzbank komplett 1 Stiick

Nr. 10, Sprosse 1 Stiick

Nr.2, Seitenwand 1 Stiick

Nr.4, Bristung 1 Stiick Nr.5, Heutrog 1 Stiick

Nr.6, Dachbrett 12 Stlick

davon 10 Stiick mit Nut u. Feder, 2 Stiick AbschluBbrett mit Feder

Nr. 8, Unterzug Dach 2 Stiick

Bohle
140x40x1860 /
1130

Nr. 9, Pfosten 2 Stiick, rechts/links

1310

s
ﬁ \ Montageset-Ponyhofl 1 Stuck
1200

Nr.12, 79 Stiick Schraube 4 x 50mm
Nr.13, 19 Stiick Schraube 5 x 70mm
Nr.14, 20 Stiick Schraube 5 x 80mm

— e
1130




EINZELHEIT A

Pfosten auBen biindig mit
Unterzug Bodenrost

Sprosse von innen mit je 1 Stick
4 x 50mm durch Pfosten verschrauben

Riickwand und Seitenwand auf
Bodenplatte ausrld'ﬂe_n und verschraul

ben.

Verschraubung der Seitenwande
___untereinander 5 x 70mm, 3 Stiick

Pfosten Nr.9 mit
je 2 Stiick 5 x 70mm an
Unterzug Bodenrost schrauben -

Riickwand Nr.3 mit 3 Stiick 5 x 80mm
auf Bodenrost montieren

Seitenwand Nr.2 mit 5 Stiick 5 x 80mm
auf Bodenrost montieren

Dachunterzug Nr.8 mit je 2 Stiick
5 x 70mm an Standpfosten/Unterzug schrauben

Blende Nr.11 mit 5 Stiick
4 x 50mm an Unterziige Bodenrost
schrauben

Die drei Standpfosten der Bank
mit je 2 Stiick 5 x 80mm an Unterzug
Seitenwand verschrauben

EINZELHEIT B



ca. 80

Dachbrett Nr.6 mit je 6 Stick
4x50mm auf Unterzligen verschrauben

Ansicht Rickwand

Dachbrett (5) mit StoBkante
mittig ausrichten

Links und rechts vom erstem Dachbrett nun die Dachbretter mit den Seitenwanden
und dem Dachunterziigen verschrauben.




|95|

485

Briistung Nr.4 mit AuBenflache Unterzug und Bodenrost
ausrichten.

Heutrog Nr.5 mit 4 Stiick
5 x 70mm durch Riickwand
befestigen

Briistung Nr.4 mit 4 Stiick 5x70mm
schrag in Standpfoste 70x70

und Unterzug 40x40mm
verschrauben

370

Typenschild

140

1100




So sollte nach der Montage |hr
Ponyhof aussehen.

Gerne kénnen Sie ihn farblich noch
weiter gestalten. Bitte beachten Sie
hierzu die Informationen der
jeweiligen Farbhersteller und
benutzen Sie Farben welche fur
Kinder auch geeignet sind.

Holz... arbeitet

Wir Menschen spuren eine Vertrautheit zum Werkstoff Holz und umgeben uns gerne damit . Im Auf3en- wie im
Innenbereich.

Der Mensch lebt und arbeitet.

Holz tut dies auch. "Holz lebt - Holz arbeitet”, so sagt der Volksmund. Jedes Stiick Holz ist ein Stick lebendige
Natur. Um besonders im Aul3enbereich jahrelang Freude am Holz zu haben, ist ein bisschen Wissen aus dem
"Holzlexikon" nétig. Generell werden Holzer in verschiedene Dauerhaftigkeitsklassen eingeteilt, die man durch
eine besondere Behandlung (z.B. Kesseldruckimprégnierung) positiv beeinflussen kann.

Bei Feuchtigkeit dehnt sich Holz aus , bei Trockenheit gibt es das aufgenommene Wasser wieder ab und zieht
sich somit wieder zusammen. Maf3toleranzen bei Holzprodukten sind also Teil der nattrlichen Eigenschaften
des Holzes und stellen keinen Mangel da. Harzaustritte: Weiche oder harte Harzaustritte - sogenannte
Harzgallen oder Harztaschen - kdnnen bei Nadelhélzer vorkommen. Sofern diese im Gehbereich auf
Bodendielen oder an optisch wichtigen Stellen auftreten, kénnen Sie diese zum Beispiel mit einem im
Fachhandel erhéltlichen Entharzer entfernen. Trockenes Harz entfernen Sie am besten mit einem Stechbeitel.
Oberflache: Unsere heimischen Nadelhélzer neigen zu einem lebhaften Astbild. Aste gehoren zu ihrem
Charakter wobei das Astbild der Kiefer deutlicher ist als das der Fichte. Da Aste zum Holz gehéren, sdtellt inr
Auftreten ebenso keine Mangelerscheinung dar wie auch Risse in den Asten (gemaR DIN 4074).
Impragniersalze: Bei der Kesseldruckimpragnierung werden zum Schutz der Holzoberflache Salze in das Holz
gepresst. Diese Impragniersalze reagieren mit Holzinhaltsstoffen und kénnen an einigen Stellen "ausblihen".
Diese ungefahrlichen, grunlichen Salzkristallisierungen verblassen im Laufe der Zeit.

Farbspiele: Da Holz ein Naturprodukt ist, ist es verstandlich, dass unterschiedliche Partien unterschiedliche
Farben aufweisen. Aber auch auf einem Stiick Holz entstehen unterschiedliche Farbnuancen, welche sich zum
Beispiel in der Pigmentierung des Holzes begriinden. Im Laufe der Zeit gleichen sich die Stellen jedoch farblich
an.

Dunkle Stellen: Die dunklen Stellen auf der Holzoberflache haben ihren Ursprung in der Markrohre, die den
Baum durchzog. Wie auch die Aste und die charaktervollen Maserungen gehéren auch diese Erscheinungen
ebenfalls zum Naturwerkstoff Holz und sind besonders bei Nadelhélzern nicht auszuschlieRen. lhr Auftreten
bedeutet keinen Mangel (gemaf DIN 4074).

Stockflecken: Verfahrensbedingt wird bei der Kesseldruckimpragnierung viel Wasser in das Holz gepresst.
Besonders in der warmen Jahreszeit kann es bei frisch impragniertem und somit feuchtem Holz zu
Schimmelbefall und Stockflecken kommen. Dies ist jedoch nur oberflachlich und beeintrachtigt die Qualitat des
Holzes nicht. Mit einem Tuch oder einer Wurzelbirste kénnen diese nach dem Trocknendes Holzes entfernt
werden.

Raue Stellen: Damit Sie ein hochwertiges Produkt erhalten, fertigen wir mit grétmaoglicher Sorgfalt. Doch auch
modernste Technik und hochwertige Hobel und Fraser konnen insbesondere an Rundungen und
Kappschnitten, in Astbereichen oder bei quer verlaufenden Bearbeitungen das Auftreten von rauien Stellen
nicht verhindern. Wir bitten Sie, diese Stellen gegebenfalls eigenhdndig nachzuarbeiten.

Spannungsrisse: Holz &ndert durch klimatische Einflisse und die dadurch bedingte Aufnahme und Abgabe
von Wasser seine Dimensionen. Dies ist eine natirliche Erscheinung des Werkstoffes Holz, kann daher von
uns bei der Herstellung nicht ausgeschlossen werden und stellt keinen Mangel dar.




