Spezifikation des Materials

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulverbeschichtete oder rostfreie
Stahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,

Podeste und Kletterwande aus dauerhaft rutschfestem und wasserfestem
HPL-Plattenmaterial,

e Klettersteine aus witterungsbestandiger HDPE-Platte,

Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen
Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,

Leitern aus Stahlseilen in Polypropylenumflechtung und Sprossen aus Kunststoff,
Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
Stangen und Handlaufe aus rostfreiem Stahl,

Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,
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Korperliche Entwicklung
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Produktdaten

Lange 290 cm

Breite 255 cm

Gesamthohe 200 cm

Altersgruppe 3-14 jahre

Anzahl der Benutzer 18 kinder

Sicherheitsbereich 33,9 m2

Hohe des freien Falls 200 cm

Entsprechend der Norm EN 1176-1:2017+A1:2023

Verflgbarkeit von Ersatzteilen Ja

Farbliche Optionen (N ]
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Die Daten kdnnen ohne vorherige Anklindigung geandert werden.

Zusatzliche Informationen

o Fur &ffentliche Spielplatze geeignet
e die Gerate verfligen Uber ein von einer akkreditierten

Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine

Konformitatserklarung;

o keine scharfen Kanten oder Offnungen, die die
Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder
anderer Kérperteile mit sich bringen kénnten;

e Verankerung auf ebener Flache, 80/70/60 cm tief;

o Die Darstellung dient nur als Referenz, das
tatsachliche Aussehen des Gerats und seine Farbe
kénnen abweichen;

Garantie

30 Jahre Garantie - 15 Jahre Garantie - Bestandigkeit
30 Bestandigkeit von 15 von Stahl und 10
Bauelementen aus Edelstahlkonstruktionen;
Stahl und rostfreiem Dauerhaftigkeit von
Stahl Strukturelementen aus
Robinienholz

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

10 Jahre Garantie - 5 Jahre Garantie -

Strukturfestigkeit von HDPE, 5 Korrosionsbestandigkeit von Edelstahl
100% recyceltem HDPE und und feuerverzinkten und
HPLElementen; pulverbeschichteten Stahlelementen,
Strukturelemente aus 100% Bestandigkeit gegen Borkenkafer und
recyceltem Material Faulnis von Holzbauteilen
(Verbundwerkstoff)
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Oberflachen je nach EN 1176-1:2017+A1:2023
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GroBe der sicheren Oberflache
entsprechend der freien Fallhohe:

HIC 200 33,9 m?

Die Daten kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.



ST1420

" OIS 0 o
23.05.2024 sm (<n) (e Jn) ()% WU@@D
i e[ (=) ()P e BT (DY)




e \-/\' N/

() b (N
_N AR
Wamyimi Qg =
us ] | Be—ri

_—

NQq N

L]

[em]




VIRE]
play,




[em]

A
o)
Ul
O
Y

180

180

VIRED
play,




279

259

232

209

179

139

99

70

/_’<
' c
. 6‘/
/»i - - - £ k\é
\—B I
« A
e

K1 K2/K3

i wE °

S| e

Do,4l-{( et T—_--Io,sl-{( P
x12 x12

K2, K3

|

[210)
M10x120 x44 %

NOT
INCLUDED E

[cm]

[ (

-

0,00




<o
145124
x1
< S S
142145 142144 142143
X2 x4 x1

[em]

145125

x1

~

142118
x4

145116

AN

145118 145117 141113 141114
x1 x1 x1 x1
F:P
145105 145111 1420A
x1 x1 X2
PLYWOOD HPL
48x 10x25ikl 10x25ikl
1Xx WD39 WD39
1Xx WD14-3 WD14-3
5x WD14-4 WD14-4
6Xx WwD52 WD52
1x WwD118 WD119
1x WD15 WD16
1x WD35 WD36
1x V002 V002

|~

141115
x1

it

@’

1420B
X2

(/)
Vi

145110
x1

M

.

1420C
x2

VIRE]
play,




A

VIRE]
play,




[em]

B

44x|10x25ikI

142118

1420 B

ANAN

1420_A

—1420_B
— 142144
142144

142144
142144

142118
T

1420 _C

5

142145+

1420_A

142145
/ 142118
1420 _C

VIRE]
play,




-
PLYWOOD

PLYWOOD

HPL
[WD35 |( D[ WD36]

HPL
(WD15|( )[WD16]

BNy 141113

142145

PLYWOOD

HPL
(WD118]( )|WD119]

[em]

VIRE]
play,




145125

145124

2x|WD14-4

1x|WD14-3

145118

145117

ey

145111

4x[10x25IKI

@

O

VIRED
Py

[em]




VIRED
play,




[em]

©

18

3

i

V002

Part No:
000000- |
00000

000000-00000

Vine]
plaY,




